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1 सुर¢ा और प�ाावरण 

 

1.1. इस डॉƐूमŐट के बारे मŐ 
 

यह तन�ेश पनुèतका ĤोिÈट का एक अतनिायड हहèसा है। 

कृपया इस िॉÈयूमɅट को Úयान से पढɅ  और ĤोिÈट को चोट और ितत से बचाने के लिए सुरिा तन�ेशɉ और 

चेतािनी नोहटस पर Úयान दे । 

इस िॉÈयूमɅट को संभाि कर रखɅ ताकक आिæयकता प°न ेपर आप इससे सहयता िे सकɅ । 

1.2. सुर¢ा सुतिǔचचत करɅ 
 

➢ अपन े इनछछत उɮ�ेæय के लिए और तकनीकी िटेा मɅ तनह�डçट मान�ंिɉ के भीतर उ×पा� को ठीक से 

संचालित करɅ। तनह�डçट सीमा से अधिक इसका उपयोग करने से उ×पा� और कलमडयɉ को भी नकुसान हो 
सकता है। 

➢ यह� हाउलसगं को नकुसान का संकेत ह�खाई �ेता हɇ तो उ×पा� का उपयोग न करɅ। 

➢ अं�र कोई उपयोग करता ɮिारा सविडस करने योÊय पाटड नह  ं हɇ। ककसी भी खराबी के लिए, कृपया उस 
कारखाने या िीिर से सपंकड  करɅ, जहाȱ से आपन ेइसे खर �ा है। 

1.3. प�ाावरण की र¢ा करिा 
 

➢ èथानीय तनयमɉ या िैि काननूी वितन�ेशɉ के अनुसार �ोषपू�ड ररचाजेबि बटैर /खचड की गई बटैर  का 
तनपटान करɅ। 

इसके उपयोगी जीिनकाि के अंत मɅ, उ×पा� को इिेनÈरक और इिेÈरॉतनक िटेा िॉगर के लिए अिग संĒह मɅ भजेɅ 
(èथानीय तनयमɉ का पािन करɅ) या उ×पा� को तनपटान के लिए G-Tek को िापस िौटा �Ʌ। (WEEE2012/19/EU 
ह�शातन�ेश या आपके èथानीय तनयम के अनुसार LMPro IN074 इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर का तनपटान या 
पुनचडर� करɅ। उपयुÈत र साइनÈिंग के लिए, इंडिकेटर भी तनमाडता को िापस ककया जा सकता है।) 
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2 ववशेष वववरण 

 

2.1. उप�ोग 
 

LMProIN074 एक इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर है। यह �शाडता है कक Èया कोई ट का (िैÈसीन) 
WHO/PQS/E06/TR07.4. ɮिारा तनिाडररत समय-तापमान सीमा से अधिक है। पररिहन ककए जा रहे 
ट कɉ के आिार पर चनुन े के लिए 4 मॉिि हɇ - टाइप C, टाइप A/B, टाइप Rotateq और टाइप 
Prevenar। LCD डिèÜिे युÈत एक इिेÈरॉतनक तापमान सɅसर “✓“   संकेत करता है यह� उ×पा� 
एÈसपोजर सीमा के भीतर रहता है। यह� उ×पा� को ट के के Ĥकार के आिार पर तनह�डçट समय-तापमान 
सीमा से अधिक सपंकड  मɅ रखा जाता है, तो डिèÜिे “  X”   ह�खाता है। उपयोगकताड कीबोिड का उपयोग 
करके िैÈसीन की संपू�ड याğा का इततहास िेटा �ेख सकते हɇ। आसान फोटोकॉपी के लिए डिèÜिे नॉन 
Ýिैलशगं टाइप है। यह एक लशपमɅट सूचना कािड के साथ है। 
माप कायडरम की पूर  अिधि के �ौरान तापमान र डिगं की तनगरानी और सवे की जाती है। 
 

LMViewIN-074  सॉāटियेर को PC मɅ इनèटॉि करना जǾर  है ताकक PDF ĤाǾप मɅ ररपोटड तैयार करने 
के लिए िेटा िाउनिोि ककया जा सके और आगे उपयोग के लिए csv ĤाǾप मɅ िटेा को एÈसपोटड ककया जा 
सके। 
 

2.2 तकिीकी डाटा 
तालिका 1 तकनीकी विशेषताएं 
 

मॉडि LMPro IN074 

सामाÛ� 

इंट Ēेटेि सɅसर थलमडèटर - 10K NTC 

तापमान मापने की रɅज -30 °C स+े 60 °C (-22 °F से +140 °F ) 

सट कता रɅज -30 °C स े+ 45 °C के लिए  ± 0.5 °C  

± 0.7 °C  अਤयथा 
समािान 0.1 °C डिèÜिे और èटोरेज 

माप की इकाई °C मɅ िेटा संĒह� और डिèÜिे 
कैलिĦेशन Ĥ×येक इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर जु°ा होता है NABL (ISO/IEC 17025)  रेस करने योÊय 

Ĥमा�पğ 

अिामड ͸æय - उछच/मÚयम/तनàन सीमा के लिए ↑या ↓ तीर, घंट , अिामड Ĥकार के Ĥतीकɉ के 
साथ डिèÜिे पर तापमान का र डिगं  

अिामड सहेटÊंस * 

 

 

 

 

 

 

टाइप C: 

अिामड 1: उछच सीमा:> = 45 °C; >1 घंटे के लिए लसगंि इिɅट 

अिामड 2: मÚयम सीमा :>=30 °C; >10 घंटे के लिए संचयी एÈसपोजर 

अिामड 3: तनàन सीमा : <= -0.5 °C; >1 घंटे के लिए लसगंि इिɅट 

टाइप A/B: 

अिामड 1: उछच सीमा :>= 45 °C; >1 घंटे के लिए लसगंि इिɅट 
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अिामड 2: मÚयम सीमा :>=30 °C; >10 घंटे के लिए संचयी एÈसपोजर 

अिामड 3: तनàन सीमा :> = 10 °C; >20 घंटे के लिए संचयी एÈसपोजर 

टाइप Rotateq: 

अिामड 1: उछच  सीमा :>= 27 °C; >1 लमनट के लिए लसगंि इिɅट 

अिामड 2: मÚयम  सीमा :>=17 °C; >2 घंटे के लिए संचयी एÈसपोजर 

अिामड 3: तनàन  सीमा : <= -25 °C; >1 लमनट के लिए लसगंि इिɅट 

टाइप Prevenar: 

अिामड 1: उछच सीमा :>= 40 °C; >1 घंटे के लिए लसगंि इिɅट 

अिामड 2: मÚयम सीमा:>=30 °C; >10 घंटे के लिए संचयी एÈसपोजर 

अिामड 3: तनàन सीमा : <= -0.5 °C; >1 घंटे के लिए लसगंि इिɅट 

Ĥततकरया समय T90  < 10 लमनट EN12830:1999 के अनसुार 

िॉधगगं अंतराि * मापन अंतराि 1 लमनट और  
िेटा èटोर अंतराि 5 लमनट, पहिे से तनयत  

िॉधगगं èटाटड डििे * डििाइस चािू होने के 60 लमनट बा� 

ववɮ�ुत की आवच�कता 
बैटर  नह ं ब�िने योÊय 3.0 V 620 mAh; CR2450 पैनासोतनक (या बराबर) कॉइन सेि बैटर  

बैटर  िाइफ 

चािू करने स ेपहिे संĒह�: 18 मह ने 
ररकॉडिɍग अिधि: 40 ह�न 

èटॉप के बा� िेटा  Ĥतिधारण करने की अिधि: 6 मह न े

प�ाावरण संबंधी ववतिदेश 

पररिहन और संĒह� के �ौरान 
तापमान - तननçरय डििाइस 

-30 °C स े60 °C 

ऑपरेशन के �ौरान तापमान -30 °C स े60 °C (EN12830:1999 तालिका 3, जििाय ुटाइप C) 

पररिहन, संĒह� और उपयोग 
के �ौरान नमी 0 से 95% RH गैर-संघनन 

PC  इंटरफेस और सॉÝटवे�र 

PC इंटरफेस LMViewIN-074 सॉāटिेयर का उपयोग करके अधिकतम 40 ह�नɉ का िेटा तनकिा जा 
सकता हɇ। PC स े जु°े बबना डििाइस कीबोिड और डिèÜिे का उपयोग करके 40 ह�नɉ का 
इततहास िेटा �ेखा जा सकता है। 

सॉÝटिेयर अनुकूिता LMViewIN-074 ितडमान मɅ माइरोसॉÝट ɮिारा समधथडत वििंोज ऑपरेहटगं लसèटम के साथ 
संगत है 

कनेनÈटविट  USB 2.0 Type-A पोटट अनकूुि; िेटा िाउनिोि होन ेका समय: िगभग पू�ड िेटा िाउनिोि 
के लिए 6 लमनट 

é�ूमि इंटरफेस 

डिèÜिे टाइप 

Ûयूनतम / अधिकतम, बैटर  का èतर संकेत, ओके/ अिामड, कैिɅिर, घ°ी, अिधि, �ेर  काउंटर, 

अिामड उछच और तनàन, एकि/ संचयी अिामड, बिे, आरईसी संकेत और माप इकाई के साथ 
ितडमान र डिगं िािा कैरेÈटर एिसीिी डिèÜिे। 

डिèÜिे नèथर है, नजससे फोटोकॉपी की जा सकती है। 

मेमोर  साइज़ 
LMViewIN-074 सॉāटिेयर का उपयोग करके 5 लमनट के èटोर अंतराि पर डिèÜिे/ PDF ररपोटड 
पर 40 ह�नɉ का अििोकन 

एनÈटिेशन 
10 सेकंि स ेअधिक के लिए “èटाटड / èटॉप” बटन को िंबे समय तक �बाकर डििाइस एनÈटिेशन। 
अधिक जानकार  के लिए कृपया ऑपरेहटगं मैनुअि �ेखɅ। 
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*: मौजूदा सटेटÊंस WHO/PQS/E006/TR07.4 की आवच�कताओं के अिुसार फैÈटरी से पूवा-तिधााररत हɇ। अÛ� 
सेटटÊंस अिुरोध पर उपिÞध हɇ।  

 

िी-एनÈटिेशन 

40 ह�न की ररकॉडिɍग अिधि के समाÜत होने पर मɅ डििाइस èिचालित Ǿप से तननçरय हो जाएगा। 

डििाइस को मैÛयुअि Ǿप से तननçरय करने के लिए, 10 सेकंि के लिए कफर से “èटाटड / èटॉप”   
बटन �बाएं (गित हरगर से बचने के लिए, यह� बटन 30 सेकंि से अधिक समय तक �बाया जाता 
है, तो डििाइस बं� नह ं होगा।) 

टाइप आइिɅहटकफकेशन 
विलभÛन Ĥकार के रंगीन आिर� िािे उपकर�ɉ पर टाइप सी, टाइप ए/बी, टाइप रोटेटेटÈयू 
और टाइप Prevenar के लिए èपçट Ǿप से धचनननत ककया गया। 

लशपमɅट सूचना कािड 
14 x 14 सɅट मीटर; टाइप  C और  Prevenar के लिए पीिा और टाइप  A/B और  Rotateq 
के लिए नीिा। कािड सामĒी बॉि Üिाइंट पेन से नह ं लमटने िािे धचननɉ को èिीकार करती है। 

Ēाहक के अनुरोि के अनुसार उपयोगकताड तन�ेश अंĒेजी, ĥɅ च या èपेतनश भाषा मɅ उपिÞि हɇ। 

पॉिर ऑन इंडिकेशन डिèÜिे पर सभी खंि एनÈटिेशन पर ऑन हो जात ेहɇ 

डििाइस को असेàबि करना  लशपमɅट कािड पर नमी Ĥततरोिी एडिहेलसि/डििाइस पर माउंहटंग होãस ह�या गया है। अधिक 
वििर� के लिए ऑपरेहटगं मैनुअि �ेखɅ 

सामĒी पॉि  काबोनेट Üिानèटक: आसानी से नह  ंटूटन ेयोÊय, गैर-संिारक हाउलसगं 

िारंट  भेजने की तार ख स े15 मह ने। अधिक जानकार  के लिए िारंट  का Ĥमा�पğ �ेखɅ। 

सेिा åयिèथा इसके अं�र कोई यूजर सविडस करने योÊय पाɪडस नह  ंहै। 

भौततक ववशेषताएं 

समĒ आयाम (िxचौxउ) mm 128 x 60 x 16 mm 

िजन िगभग 100 gms 

मािक 

विɮयुत चुàबकीय संगतता IEC 61000-6-2/6-3 

इिेनÈरकि èटोàसड का Ĥततरोि IEC 61000-6-2; (IEC 61000-4-2) पर ि�ɉ की ĤयोÏयता के लिए बुतनया�  मानक) 
आईपी रेहटगं  IEC 60529: IP 65 

Ĥभाि Ĥततरोि  बैटर  को उसके èथान पर रखकर  डििाइस को  कमरे के तापमान पर कंरीट के फशड पर 1 मीटर 
से 5 बार धगराएȱ। डििाइस िततĒèत नह ं होता है और अंशांकन का कोई नुकसान नह ं होता है। 

कंपन EN12830:1999 खंि 4.9.3.2 और टेèट विधि 5.6.6 

RoHS अनुǽप (EU तन�ेशक 2011/65/EU) 

स×यापन PQS स×यापन Ĥोटोकॉि E006/TR07-VP.4 के अनुसार 
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3 ĤोडÈट को खोििा 
3.1 LMPro

IN074 को खोििा और तिरी¢ण करिा  
➢ LMProIN074 इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर को ररसाइककि करन ेयोÊय, पयाडिर� के अनकूुि और विशेष 

Ǿप से रानंजट के �ौरान पयाडÜत सुरिा �ेने के लिए डिज़ाइन ककये गये पकेैज मɅ भेजा जाता है। 

➢ आकृतत 1 मɅ LMPro IN074 इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर के चार मॉिि को ह�खाया गया है अथाडत टाइप 

C, टाइप Prevenar, टाइप A/B  और टाइप Rotateq। 

➢ यह� बाहर  बॉÈस के िततĒèत होन ेका का संकेत ह�खाई �ेता है, तो इसे तुरंत खोिना चाहहए और डििाइस 
की जांच की जानी चाहहए। यह� उपकर� िततĒèत पाया जाता है, तो इसे संचालित नह  ं ककया जाना 
चाहहए और èथानीय Ĥतततनधि से तन�ेश के लिए संपकड  ककया जाना चाहहए। 

➢ सुतननæचत करɅ कक सभी सहायक उपकर�ɉ ि िॉÈयूमɅट को बॉÈस से तनकाि ह�या गया  हɇ। 

➢ यह� LMProIN074 का शीē उपयोग ककया जाता है, तो आप इसे इंèटॉिेशन तन�ेशɉ के अनुसार इंèटॉि 

करना शुǾ कर सकत ेहɇ। 

➢ कृप�ा भववç� की पररवहि आवच�कताओं के लिए सभी अंदर के पैͩ कंग के साथ असिी पैͩ कंग को 
सुरͯ¢त रखɅ। 
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 आकृतत  1 LMPro IN074 इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर मॉिि 

➢ LMPro IN074 इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर मॉिि के अनसुार, डिफॉãट अिामड सेहटÊंस नीचे �  गई हɇ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिामा टाइप अिामा सीमा जोखखम की अवगध 

टाइप -C 

अिामा -1 >= 45°C 1 घंटे िगातार एÈसपोजर 

अिामा -2 >= 30°C 10 घंटे संचयी एÈसपोजर 

अिामा -3 <= -0.5°C 1 घंटे िगातार एÈसपोजर 

 

टाइप -Prevenar 

अिामा -1 >= 40°C 1 घंटे िगातार एÈसपोजर 

अिामा -2 >= 30°C 10 घंटे संचयी एÈसपोजर 

अिामा -3 <= -0.5°C 1 घंटे िगातार एÈसपोजर 

 

टाइप -A/B 

अिामा -1 >= 45°C 1 घंटे िगातार एÈसपोजर 

अिामा -2 >= 30°C 10 घंटे संचयी एÈसपोजर 

अिामा -3 >= 10°C 20 घंटे संचयी एÈसपोजर 

 

टाइप -Rotateq 

अिामा -1 >= 27°C 1 लमनट िगातार एÈसपोजर 

अिामा -2 >= 17°C 2 घंटे का संचयी एÈसपोजर 

अिामा -3 <= -25°C 1 लमनट िगातार एÈसपोजर 
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3.2  LMPro IN074 का मैकेतिकि आ�ाम 

 
 

आकृतत  2 LMPro IN074 का कुि आयाम 

कुि आ�ाम 

आयाम (L x W x H) mm 128 x 60 x16 mm 

माउंहटगं èरू माउंटेि 

िजन िगभग 100 gms 
 

3.3 LMPro IN074 का एÛÈिोजर माउंटटगं 
➢ डििाइस पर ह�ए गए 2 तछġɉ मɅ èरू िगाएȱ। 

 

आकृतत  3 LMPro IN074 का èरू माउनÛटंग 
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➢ नीच ेह�ए गए आकृतत 4 के अनसुार इस पर लिखे गए तन�ेश के अनुसार डििाइस को लशपमɅट सूचना कािड 
पर धचपका �Ʌ। 

 

आकृतत  4 लशपमɅट इनफामेशन कािड पर  LMPro IN074 की माउनÛटंग 
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4 ति�म और पररभाषाए ँ
 

4.1 संकेता¢र और उसका वववरण 

 

तालिका 2 सामाÛय तौर पर उपयोग ककए जाने िािे संͯिÜतािर 

संकेता¢र वववरण 
Srt LMPro IN074 चािू करना  
Et ह�नɉ और घंटɉ के स�ंभड मɅ बीता हुआ समय 

REC िेटा िॉधगगं चािू है 

Stp िेटा िॉधगगं Ǿक गया है 

Err माप सीमा से बाहर तापमान के लिए ğुहट स�ेंश 

MIN Ûयनूतम तापमान 

MAX अधिकतम तापमान 

DUR घंटे:लमनट मɅ अिधि 
 

4.2 पररभाषा 
1. संचयी अिामड: यह� तापमान का र डिगं अपनी अिामड हरगर सीमा से अधिक होता है और ह�न के लिए कुि 

समय अिामड वििंब से अधिक हो जाता है, तो सचंयी अिामड चािू हो जाता है। 

2. लसगंि इिɅट अिामड: यह� तापमान र डिगं िगातार अिामड हरगर सीमा से अधिक होता है और अिामड 
वििबं से अधिक हो जाता है, तो लसगंि इिɅट अिामड चािू हो जाता है। 

3. èटॉप मोि: डििाइस ɮिारा तापमान र डिगं की ररकॉडिɍग की समानÜत। 

4. बीता हुआ समय: डििाइस की ररकॉडिɍग शुǾ होने के बा� से ह�न-घंटे के ĤाǾप मɅ बीता हुआ कुि समय। 

5. ह�न की ग�ना: Ĥ×येक ह�न 00:00 से 23:59 तक 24 घटें के चर को �शाडता है। जब शुǾ मɅ वििंब होता है 

और डििाइस ररकॉडिɍग शुǾ कर �ेता है, तो ह�न 1 Et 00 00 (ह�न का समय) से शुǾ होता है। जैस ेह  
डििाइस की आंतररक घ°ी 23:59 से 00:00 बज ेतक आगे बढती है, ह�न की धगनती एक से बढ जाएगी 
और घटें 23 से 00 हो जाएंग ेजसैा कक डिèÜिे पर “Et 01 00”   पर �ेखा जाता है।  
 

 

 

टट्पणी : कायɟ के ਱पୖीकरण के लिए, LMPro IN074 इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर मॉिि-टाइप Prevenar का 
उपयोग पूरे मैनअुि मɅ ककया जाता है। 
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5 ĤोडÈट का वववरण 
 

5.1 डडè्िे (LCD) 

मãट -कैरेÈटर LCD डिèÜि े मɅ ओके / अिामड, बेि, Ûयूनतम / अधिकतम, बटैर  िेिि इंडिकेशन, USB 

कनेÈशन, अिामड हाई एंि िो, ररकॉडिɍग, ह�न, कैिɅिर, घ°ी, अिधि, �ेर  काउंटर, ह�न / समय / अिधि टेÈèट और 
माप इकाई के साथ ितडमान तापमान र डिगं शालमि हɇ। । Ĥ×येक खंि की नèथतत और वििर� आकृतत 5 मɅ ह�खाया 
गया है। 
 

 
 

आकृतत  5 LCD डिèÜिे अििोकन 

1. ✓/X OK/NOK संकेत: 

a. “✓“   यह डिफॉãट का धचÛह है जो िेटािॉधगगं के आरईसी मोि मɅ शुǾ होने पर आता है। यह� 
वपछिे 40 ह�नɉ मɅ ककसी भी समय, अिामड सीमा चािू नह ं होती है, तो OK धचÛह “✓“   डिèÜि े
पर बना रहता है। 

b. यह� वपछि े40 ह�नɉ मɅ ककसी भी समय अिामड की समय सीमा चािू हो जाती है, तो OK गचÛह “  
✓“   NOK गचÛह “ X”   मɅ बदि जाएगा और अिामा के ररस्टोर होिे पर भी बिा रहेगा। 

2. संबंधित अिामड टाइप के साथ अिामड हरगर सकेंत के लिए घटं  का धचÛह, उ�ाहर� के लिए, अिामड 1 के 
लिए '1', अिामड '2', के लिए अिामड 3 के लिए '3', सभी मॉििɉ के लिए समान घटं  आइकन के नीच े
ह�खाई �ेगा। जब तापमान अिामड तनिाडररत मान से अधिक हो, िकेकन अिामड की नèथतत पूर  न हो, तो 
केिि संबधंित अिामड के Ĥकार ह�खाई �ेगा। 

3. बैटर  की िमता: पयाडÜत ; आंलशक Ǿप से खाि  ; कम ; समाÜत  

4. Ûयनूतम: ह�ए गए ह�न के लिए Ûयनूतम संĒह त र डिगं 

अधिकतम: ह�ए गए ह�न के लिए अधिकतम संĒह त र डिगं 

5. ऊपर ▲/तनचि ▼ सीमा यह� र डिगं अिामड तनिाडररत सीमा से अधिक है। 

6. ितडमान तापमान िा र डिगं 

7. तापमान मापन इकाई (°C) 
8. ररकॉडिɍग èटेट इंडिकेटर: REC - ररकॉडिɍग 
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9. ह�न, समय और अिधि जैस ेविलभÛन माप�ंिɉ को Ĥ�लशडत करने के लिए उपयोग ककए जान ेिाि ेअकं 

10. डििे èटाटड इंडिकेटर: जब डििाइस सकरय होता है, तो यह िटेा िॉधगगं शुǾ करने के लिए 60 लमनट तक 
Ĥतीिा करेगा। इस �ौरान Èिॉक का धचÛह चािू रहेगा। 

11. DUR: कुि अिामड समय अिधि का धचÛह 

12. Èिॉक का धचÛह: यह धचÛह अकंɉ मɅ Ĥ�लशडत अिामड हरगर समय के साथ आता है 

13. -DAY: इततहास िेटा के लिए वपछिा ह�न (ह�नɉ) नंबर इंडिकेटर धचÛह 

14. USB कनेÈशन धचÛह 

15. अिामड टाइप: लसगंि इिɅट अिामड धचÛह 

16. अिामड टाइप: सचंयी अिामड धचÛह 

 

टट्पणी : तकनीकी कार�ɉ से, लिनÈिि करèटि डिèÜि ेकी डिèÜि ेतीĭता 0°C से नीचे के तापमान पर कम हो 
जाती है। माप सट कता पर इसका कोई Ĥभाि नह ं प°ता है। तकनीकी कार�ɉ से, कम तापमान पर बटैर  का डिèÜि े
कम हो जाता है। बटैर  का डिèÜि ेअपने िाèतविक नèथतत मɅ हो जाता है जब िेटा िॉगर को कम तापमान पर रखन े

के बा� कमरे के तापमान पर रखा जाता है। 

5.2 बटि की और उिके का�ा 
 

èटाटा/èटॉप बटि: इसका उपयोग LMPro IN074 को सकरय करने और आिæयकता प°न ेपर िेटा 
िॉधगगं Ĥकरया को रोकन ेके लिए ककया जाता है, जो अपररितडनीय है। 

 

समी¢ा बटि: इसका उपयोग इततहास के ह�नɉ के सारांश की समीिा करने के लिए ककया जाता है। 
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6 ĤोडÈट को इèतेमाि करिा   
 

6.1 LM
Pro

 IN074  के इिेÈरॉतिक लशवपगं इंडडकेटर का सͩि�ण 

LMPro IN074 इिेÈरॉतनक लशवपगं इंडिकेटर िीप èि प मोि मɅ भेजा जाता है। LMPro IN074, को सरीय करने के 
लिए 10 सकंेि के लिए “ èटाटा/èटॉप” बटि को �बाएȱ। एक बार जब यह सकरय हो जाता है, तो डिèÜि ेके सभी खंि 
5 सेकंि के लिए चािू हो जाएगें और उसके बा� “Srt”   – डिèÜि ेपर स�ेंश �ेना शुǾ होगा जैसा कक आकृतत 6 मɅ 
ह�खाया गया है। 
 

 
 

आकृतत  6 LMPro IN074 का एनÈटिेशन  

6.2 LMPro IN074 का डाटा िॉगगगं चािू होिा 

LMPro IN074 को चािू करन ेके लिए उपयोगकताड को “समी¢ा” बटन अिæय �बानी चाहहए, जब “Srt”   स�ेंश 
डिèÜि ेपर ह�खाई �े रहा है। यह� उपयोगकताड “Srt” स�ेंश ह�खाई �ेने के बा� भी “समी¢ा” बटन नह  ं�बाता है, 

तो िटेा िॉग LMPro IN074 10 सेकंि के बा� िीप èि प मोि मɅ िापस आता है। 
 

एक बार LMPro IN074 के चािू हो जाने के बा�, 60 लमनट का वििंब काउंटर ह�खाई �ेता है। तापमान र डिगं और 
बैटर  की नèथतत के साथ “01:00”  (घटंा:लमनट) मɅ सɇि Èिॉक इंडिकेशन और संबधंित वििंब काउंटर डिèÜिे पर 
ह�खाई �ेगा, जैसा कक आकृतत 6 मɅ ह�खाया गया है| 
 

èटाटड डििे के पूरा होन ेके बा�, LMPro IN074 मɅ ररकॉडिɍग शुǾ हो जाएगी नजस ेडिèÜि ेपर “REC”   सं�ेश ɮिारा 
ह�खाई �ेगा। इसके अिािा, Et  0000 ɮिारा तनह�डçट बीता हुआ समय काउंटर भी शुǾ हो जाएगा (आकृतत 6 �ेखɅ)। 
 

6.3 डडè्िे पर डाटा ररकॉडडɍग मोड 
 

इस उ�ाहर� मɅ, ररकॉडिɍग मोि चािू होन े पर LMPro IN074 इंडिकेटर पर िटेा Ĥ�लशडत करन े की संभवित 
पररनèथततयɉ के बारे मɅ बताया गया है। 

िेटा ररकॉडिɍग मोि चािू है नजस ेडिèÜि ेपर “ REC”   स�ेंश ɮिारा �शाडया गया है। 
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1. तापमान र डिगं अिामड तनिाडररत मान के भीतर है। 

• LMPro IN074 के चािू होने से बीता हुआ समय 2 ह�न 03 घंटे 
है नजस े“Et 02 03”   ɮिारा ह�खाया गया है। 

• बैटर  की नèथतत ओके है, ओके धचÛह “✓“   ह�खाता है कक िोि 
की नèथतत ओके है। 

 

 

2. तापमान की र डिगं अिामड के तनिाडररत मान से अधिक है; हािांकक, 

अिामड के चािू होने की नèथतत पूर  नह  ंहुई है। 

• LMPro IN074 की चािू होने से िेकर बीता हुआ समय 12 ह�न 
6 घटें है नजस े“Et 12 06”   ɮिारा ह�खाया गया है। 

• बैटर  की नèथतत ओके है, ओके धचÛह “ ✓”   ह�खाता है कक 
िोि की नèथतत ओके है। 

 

 

3. तापमान र डिगं अिामड तनिाडररत मान से अधिक है और अिामड के 
हरगर की नèथतत पूर  हो गई है। 

• LMPro IN074 की शुǽआत से बीता हुआ समय 19 ह�न 8 घंटे 
है नजस े“Et 19 08”  ɮिारा �शाडया गया है। 

• अिामड टाइप 1 और अप एरो के साथ घटं  का Ĥतीक इंधगत 
करता है कक अिामड 1 चािू हो गया है Èयɉकक तापमान र डिगं> 

40 °C िगातार 1 घंटे से अधिक समय तक था। 

• बैटर  की नèथतत ठीक है, डिèÜि े पर ह�खाई �ेने िािा NOK 

धचÛह “X” इंधगत करता है कक िोि को अèिीकार कर ह�या 
जाना चाहहए। 

 

4. जब तापमान अपनी तनिाडररत माप सीमा से अधिक होता है या सɅसर 
टूट जाता है तो डिèÜिे पर “Err”   स�ेंश ह�खाई �ेगा। 
 

• Err सं�ेश तब तक डिèÜिे पर बना रहता है जब तक कक 
तापमान उसकी माप सीमा के भीतर न आ जाए।  

6.4 LMPro IN074 के डाटा िॉगगगं को बंद करिा  

LMPro IN074  की ररकॉडिɍग को बं� करने के लिए �ो तर के हɇ: 

1. िेटा िॉधगगं शुǾ होने के 40 ह�नɉ के बा�, LMPro IN074 èियं से िटेा ररकॉडिɍग ब�ं कर �ेता है। 

2. कम से कम 10 सेकंि के लिए “èटाटा/èटॉप”  बटन �बाएं, डिèÜिे पर “Stp”  Ýिैलशगं सं�ेश ह�खाई 

�ेगा, यह� उपयोगकताड “èटाटा/èटॉप”  बटन छो° �Ʌ, तो यह नèथर हो जाता है। LMPro IN074 की 
ररकॉडिɍग को रोकना एक अचि Ĥकरया है। 
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टट्पणी : यह� “èटाटा/èटॉप” बटन को 30 सेकंि से अधिक समय तक �बाया जाता है, तो LMPro IN074 ब�ं 

नह  ंहोगा और ररकॉडिɍग की नèथतत मɅ बना रहेगा। 

6.4.1  èटॉ्ड कंडीशि डडè्िे 

LMPro IN074 के èटॉÜि मोि मɅ, बीता हुआ काउंटर ब�ं हो जाता है, डिèÜि े तापमान र डिगं के बजाय “Stp”   
सं�ेश ह�खाता है और “REC” संकेत ह�खाई नह ं �ेता है। जसैा कक नीचे ह�ए गए उ�ाहर�ɉ मɅ बताया गया है, �ो 
संभावित कार� हो सकत ेहɇ: 

1. डिèÜि ेपर ओके लसबंि “✓“  के साथ िटेा िॉधगगं 27 ह�नɉ मɅ 8 घटें पर मैÛयअुि  ब�ं हो जाती है, इसका 
मतिब है कक LMPro IN074 मɅ ररकॉडिɍग के �ौरान अिामड नह  ंबजा। 

 

2. डिèÜि ेपर NOK लसबंि “X”   के साथ 40 ह�नɉ के बा� िटेा िॉधगगं èिचालित Ǿप से ब�ं हो जाती है, यह 
ह�खाता है कक LMPro IN074 मɅ ररकॉडिɍग के �ौरान अिामड बजा है। 

 

 

 

 

 

अिामड के वििर� के लिए, खंि 6.4 �ेखɅ - डिèÜि ेपर सानंययकीय िटेा की समीिा करना। 

6.5 डडè्िे पर साǔंय�की� डटेा की समी¢ा करिा 
 

उपयोगकताड पहिे ह�न से शुǾ होकर चर�ɉ मɅ “समी¢ा” बटि �बाकर डिèÜिे पर हहèर  िटेा की समीिा कर 

सकता है। डिèÜि ेपर सानंययकीय िटेा की समीिा के लिए, LMPro IN074 मॉिि: Prevenar को एक उ�ाहर� के 

Ǿप मɅ लिया गया है, जहा ंह�न के अनुसार हहèर  को विèतार से समझाया गया है।  

ह�ए गए ह�न के लिए, यह� तापमान अिामड अपन ेतनिाडररत मानɉ से अधिक हो जाता है, तो इसका अिामड हहèर  
संबंधित Ûयूनतम/अधिकतम तापमान के रम मɅ �ेखा जाएगा। यह� तापमान ह�ए गए ह�न के लिए अिामड 
तनिाडररत मानɉ के भीतर रहता है, तो केिि ह�न की संयया डिèÜि ेपर ददखाए जाता है।  
 

टट्पणी : समीिा मोि से बाहर तनकिने के लिए, या तो उपयोगकताड 1 सकंेि के लिए “èटाटा / èटॉप”  और 
“समी¢ा”   कीज़ को एक साथ �बाएȱ या वपछि ेबीिे ह�न तक हहèर  िटेा की समीिा करना जार  रखɅ। 
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-DAY तापमान की नèथतत और अिामड की नèथतत डिèÜि े

 

 

ह�न 1 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
अिामड -1 की की तनिाडररत सीमा पहिे ह�न 26 लमनट के लिए 
अधिकतम तापमान 43.1 °C को पार कर गई थी, यह अिधि 
अिामड को हरगर करने के लिए पयाडÜत नह ं थी। 

1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
अिामड -2 की तनिाडररत सीमा पहिे ह�न 40 लमनट के लिए पार 
कर गई थी, जो अिामड को हरगर करने के लिए पयाडÜत अिधि 
नह  ंथी। 

 

 
 

 
 

 

ह�न 2 
1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
अिामड -2 की तनिाडररत सीमा �सूरे ह�न 10 लमनट के लिए 
अधिकतम तापमान 34.2 °C के साथ पार कर गई थी, यह अिधि 
अिामड को हरगर करने के लिए पयाडÜत नह ं थी।  

 

ह�न 3 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
तीसरे ह�न कोई अिामड नह  ंथा। 

 

 
 

 

ह�न 4 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
अिामड -1 को ह�न 4 पर 14 घंटे 35 लमनट पर अधिकतम 
तापमान 45.5 °C घटं  -1 Ĥतीक ɮिारा इंधगत ककया गया था। 
 

 

1 सेकंि के लिए समीिा बटन �बाए।ं 
चौथ ेह�न 1 घटंा 20 लमनट तक तापमान अिामड-1 से अधिक 
रहा। 
 

1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
अिामड -2 की तनिाडररत सीमा 4 घटें 35 लमनट के लिए 4 ह�न मɅ 
अधिकतम तापमान 45.5 °C के साथ पार कर गई थी, यह 
अिधि अिामड को हरगर करन ेके लिए पयाडÜत नह  ंथी। 
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ह�न 5 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
5 िɅ ह�न कोई अिामड नह  ंथा। 

 

 

ह�न 6 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
6िɅ ह�न, अिामड -3 को Ûयनूतम तापमान -2.8 °C के साथ 8 
घंटा 50 लमनट पर घंट  -3 Ĥतीक ɮिारा इंधगत ककया गया था। 
 

1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
6िɅ ह�न तापमान 1 घटंा 50 लमनट तक अिामड-3 से परे रहा। 

 

 
 

 
 

ह�न 7 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
अिामड -2 को 7िɅ ह�न अधिकतम तापमान 38.8 °C के साथ 4 
घंटे 5 लमनट के लिए पार ककया गया था, यह अिधि अिामड को 
हरगर करने के लिए पयाडÜत नह ं थी। 
 

 

 

ह�न 8 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
8िɅ ह�न, अिामड-2 को 0 घटंा 30 लमनट पर चािू ककया गया था 
और अधिकतम तापमान 38.8 °C घटं -2 Ĥतीक ɮिारा �शाडया 
गया था। 
 

1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
8िɅ ह�न 2 घंटे 38 लमनट तक तापमान अिामड-2 के पार बना रहा। 
यहा,ं अिामड -2 को हरगर ककया जाता है Èयɉकक पहिे ह�न  की 
सामूहहक अिधि सचंयी समय से अधिक हो गई है। 

 
 

 

 

 
 

 

ह�न 9 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
अिामड -3 Ûयनूतम तापमान -3.6 °C 7िɅ ह�न 45 लमनट के 
लिए पार ककया गया था, यह अिधि अिामड को हरगर करन े के 
लिए पयाडÜत नह  ंथी। 

 
 

 

ह�न 10 1 सेकंि के लिए समीिा  बटन �बाए।ं 
10िɅ ह�न पर कोई अिामड नह  ंथा। 
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6.6 मापिा  
 

मापिा शुǾ करɅ 
 

LMPro IN074 संकेतक के डिफॉãट कॉनÛफगरेशन के साथ, मापने का कायडरम èटाटड अप के 60 लमनट के बा� 
èिचालित Ǿप से शुǾ हो जाएगा। कॉनÛफगरेशन पैरामीटर WHO ववतिदेश संदभा 
WHO/PQS/E006/TR07.4 जार  करने की तार ख 16 अ਑टूबर 2014 के अनुसार पहिे से िगाए गए हɇ 
और उपयोगकताड उÛहɅ डििाइस मेन ूसे नह ं ब�ि सकता हɇ। 
 

➢ LMPro IN074 60 लमनट के Ĥारंभ वििंब को पूरा करने के बा� “✓“ , “Et 0000” , “REC”, 
सं�ेश Ĥ�लशडत करने िािे ररकॉडिɍग मोि मɅ नèिच हो जाता है। 

➢ तापमान िटेा को 5 लमनट के पूिड-तनिाडररत िॉधगगं अतंराि पर िॉग ककया जाता है। 
 

टैग इवɅट  

➢ तापमान के मापने मɅ, टाइम èटैàप के साथ एक अिामड सेट टैग इिɅट िॉग ककया जाता है जब 
चयतनत LMPro IN074 मॉिि की अिामड सेहटÊंस के आिार पर अिामड की नèथतत उ×पÛन होती है। 

➢ जब तापमान मापने के �ौरान अिामड की नèथतत मɅ तापमान को ररèटोर ककया जाता है, तो टाइम 
èटैàप के साथ अिामड र सटे टैग इिɅट िॉग होता है। 
 

टैग ID टैग इवɅट वववरण  

A1 अिामड 1 सटे उछच सीमा हरगर हो गया 
R1 अिामड 1 ररसटे उछच सीमा ररèटोर हो गया 
A2 अिामड 2 सटे मÚयम सीमा हरगर हो गया 
R2 अिामड 2 ररसटे मÚयम सीमा ररèटोर हो गया 
A3 अिामड 3 सटे तनàन सीमा हरगर हो गया 
R3 अिामड 3 ररसटे तनàन सीमा ररèटोर हो गया 

 

टट्पणी : टैग िटेा ईिɅट की संयया के अनुसार िटेा ररकॉिड की संयया कम हो जाती है। टैग इिɅट को सॉÝटियेर 
एनÜिकेशन मɅ �ेखा जा सकता है और िटेा िाउनिोि करने के बा� PDF ररपोटड तयैार की जा सकती है। 
 

6.7 डटेा प±िा  
6.7.1 सॉÝटवे�र ए्िीकेशि से जु°िा 
 

माप डटेा ररपोटा टदखािा 
 

➢ USB Type-A पोटड के माÚयम से LMPro IN074 को वििंोज PC से कनÈेट करɅ, जैसा कक आकृतत 7 मɅ ह�खाया 
गया है। 

➢ PC  से LMPro IN074 को जो°ने के बा�, डिèÜि ेचािू रहता है और यह अÛय मानɉ के साथ USB  पोटड धचÛह 
ह�खाई �ेता है। 
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आकृतत  7 माइरो-USB अटैचमɅट 

6.7.2 ररपोटा जिरेट करिा 
  

➢ Ĥोसेस र डिगं के विæिेष� करने के लिए LMViewIN-074 सॉÝटिेयर एनÜिकेशन खोिɅ। पॉप-अप वििंो ह�खाई 
�ेगी जैसा कक आकृतत 8 मɅ ह�खाया गया है। िटेा फाइि को सेि के लिए उपयुÈत फाइि पाथ और बचै फाइि 
नाम का चयन करɅ और  बटन �बाए।ं 

 

 

 

 

आकृतत  8 िेटा साराशं सेि करन ेके लिए फाइि के èथान का चयन 

 

➢ िेटा की िाउनिोडिगं कुछ समय बा� पूर  हो जाएगी और िाउनिोि ककए गए िटेा को सार�ीबɮि Ǿप मɅ �ेखा 
जा सकता है जैसा कक आकृतत 9 मɅ ह�खाया गया है। 
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आकृतत  9 डाउनलोड किया गया डटेा साराȲश 

➢ आइकन पर नÈिक करके िटेा सारांश की PDF ररपोटड जनेरेट करɅ। जेनरेट होने िाि  ररपोटड के फाइि का 
पाथ और फाइि नाम का चयन करन ेके लिए एक पॉप-अप वििंो ह�खाई �ेगी जैसा कक आकृतत 10 मɅ ह�खाया 
गया है। 

 
 

आकृतत 10 PDF ररपोटट सहेजने िे ललए फाइल èथान िा चयन 
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6.7.3 PDF ररपोटा की स्पçटीकरण 
 

➢ LMPro IN074 इंडिकेटर से 22 ह�नɉ के लिए ररकॉिड ककए गए िेटा का सɇपि PDF फाइि िाटा 11, िाटा 12 

और िाटा 13 मɅ ह�खाया गया है। इस ररपोटड मɅ तनàनलिखखत िटेा शालमि हɇ: 
  

1. जनरेट ककए गए ररपोटड का शीषडक - ĤीकफÈèि शीषडक 

2. डििाइस की जानकार  - डििाइस पहचान का वििर� ह�खाता है 

3. बैच की जानकार  - समय िेğ के साथ ĤीकफÈèि अिामड सेहटÊंस और èटोर अतंराि और ररपोटड जनरेशन  
करने की तार ख और समय ह�खाता है 

4. िॉग ककया गया िटेा सारांश - इसमɅ कैÜचर ककए गए कुि िेटा बब�ं,ु Ĥारंभ और अंततम ररकॉिड समय 
शालमि रहता हɇ 

5. सांनययकीय साराशं - कुि िॉग ककए गए िटेा का सानंययकीय विæिेष� 

6. िेटा सारांश - तालिका मɅ अधिकतम 40 ह�नɉ का सारांश ह�खाता है (आकृतत 12); Ĥ×येक पंनÈत मɅ एक 
ह�न का सारांश होता है: 
• ह�न: ह�न का एंर  आरोही िम मɅ है 

• ह�न के लिए Ûयूनतम तापमान 

• ह�न के लिए अधिकतम तापमान 

• अिामड 1: अिामड 1 अिधि और हरगर समय 

• अिामड 2: अिामड 2 अिधि और हरगर समय 

• अिामड 3: अिामड 3 अिधि और हरगर समय 

• अिामड की नèथतत: ओके / अिामड 
• हèतािर/हटÜप�ी/की गई कारडिाई 

7. िॉग ककए गए िेटा के लिए Ēाफ - तापमान िटेा बनाम ह�न और समय के लिए Ēाफ; Ēाफ शीषडक िॉग 
ककए गए िटेा के लिए कुि ह�न ह�खाता है। 

 
आकृतत 11 सɇपि PDF ररपोटड पाटड -1 
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आकृतत 12 सɇपि PDF ररपोटड पाटड -2 
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आकृतत 13 सɇपि PDF ररपोटड पाटड -3 

➢  Ēाफ मɅ ठोस िाि रेखाएं अिामड 1 (40 °C), अिामड 2 (30 °C) और अिामड 3 (-0.5 °C) तनिाडररत सीमाए ं
ह�खाती हɇ। अिामड हरगर, अिामड ररèटोर के लिए टैग इिɅट सकेंत,  आकृतत 13 मɅ ह�खाए गए अनसुार Ēाफ िबेि 
मɅ तनह�डçट हɇ । 

 

6.7.4 PDF ररपोटा मɅ मह×वपूणण शÞदɉ की पररभाषा 
 

1. MKT (माÚ� काइिेटटक तापमाि): यह खराब होन ेिािे सामानɉ के भंिार� या पारगमन के �ौरान 
तापमान मɅ उतार-चढाि के समĒ Ĥभाि को åयÈत करने का एक सरि तर का है। �सूरे शÞ�ɉ मɅ, MKT 
एक ग�ना, एकि तापमान है जो एक अिधि मɅ तापमान लभÛनता के Ĥभािɉ के अनǾुप होता है। 

2. माÚ� ± मािक ववचिि: िटेा के एक सटे का माÚय और मानक विचिन आमतौर पर एक साथ ररपोटड 
ककया जाता है। एक तनàन मानक विचिन इंधगत करता है कक िेटा बब�ं ुमाÚय के बहुत कर ब होते हɇ; 
एक उछच मानक विचिन इंधगत करता है कक िेटा बब�ं ुमूãयɉ की एक ब°ी Įृंखिा मɅ फैले हुए हɇ। 

3. अवगध: तापमान तनिाडररत सीमा से नीचे/ऊपर के लिए िाèतविक �ैतनक समय अिधि। 

4. अिामा टरगर सम�: िह समय नजस पर संबधंित अिामड वििंब के बा� अिामड अधिक/कम हरगर होता  
है। 

टट्पणी : LMViewIN-074 सॉāटियेर एनÜिकेशन मɅ िेटा विæिेष� के विèततृ वििर� के लिए सहायता 
मेनू �ेखɅ। 
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7 ĤोडÈट का रखरखाव करिा  
 

7.1 एÈसेसरीज 
 

➢ USB केबि 

➢ LMPro IN074 कैलिĦशेन Ĥमा� पğ 
 

7.2 LMPro IN074 इंडडकेटर की सफाई  
 

सुतिǔचचत करɅ ͩक कोई तरि आवास मɅ Ĥवेश ि करɅ। 

➢ यह� LMPro IN074 इंडिकेटर का हाउलसगं गं�ा हो जाता है, तो उस ेनम कप° ेसे साफ करɅ। 

➢ ककसी भी आरामक सफाई एजɅट या सॉãिɇɪस का उपयोग न करɅ। 

➢ जब USB पोटड इèतेमाि मɅ न हो तो USB पोटड को ठीक से ढक �Ʌ। 

7.3 बैटरी  
 

➢ LMPro IN074 इंडिकेटर मɅ लिधथयम बटैर  होती है और बटैर  की नèथतत डिèÜि ेपर बटैर  लसबंि 
ɮिारा Ĥ�लशडत होती है। बटैर  के जीिन का अतं डिèÜि ेपर कम बटैर  Ĥतीक ɮिारा ह�खता है। 

➢ अपेͯ ित बैटर  जीिन इस िार�ा के आिार पर घोवषत ककया गया है कक LMPro IN074 इंडिकेटर 
भंिार� और संचािन तनमाडता की लसफाररशɉ के अ�ंर है। 

➢ अपने èथानीय वितनयमɉ के अनुसार बटैर  का तनपटान या पनुचडर� करɅ। 

➢ LMPro IN074 को अ×यधिक तापमान मɅ न रखɅ Èयɉकक इससे बटैर  नçट हो सकती है और चोट िग 
सकती है। 

 

 

 

 

 

 

 

 

"चतेावनी, गलत तरीके से इ਱तेमाल करने पर बटैरी म଎ वव਱फोट हो सकता है। इसे ररचाউज 
न कर଎, खोलने की या आग म଎ फɅ कने की कोशिि न कर଎।” 
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8 सुझाव और सहा�ता   
 

तालिका 3 अÈसर पूछे जाने िािे Ĥæन (FAQs) 

Ĥæन कार�/समािान 

LMPro IN074 को कैसे सकरय करɅ? 

 

 

▪ 10 सेकंि के लिए  èटाटा/èटॉप बटि को �बाएं। डििाइस डिèÜिे पर 
सभी सेगमɅट 5 सेकंि के लिए चाि ूरहɅगे, उसके बा� “Srt” सं�ेश 10 सेकंि के 

लिए Ĥ�लशडत ककया जाएगा, यह�  समी¢ा बटन नह  ं�बाई जाती है, तो 
LMPro IN074 िीप èि प मोि मɅ चिा जाएगा। 

▪ 10 सेकंि से पहिे  बटन �बाएं जबकक “Srt” Ĥ�लशडत होता है, वििंब 
èटाटड काउंटर शुǾ हो जाएगा। 

डिèÜिे पर “Et 01 09”  का Èया मतिब है? ▪ Et बीता हुआ समय है, 01- ह�न, 09 - घंटे; िेटा िॉधगगं शुǾ हुए 1 ह�न 9 घंटे 
बीत चुके हɇ। 

डिèÜिे " Err" सं�ेश ह�खाता है। ▪ सɅसर टूटा हो सकता है/ तापमान मापन तापमान सीमा से परे हो सकता है।  
डििाइस के सकरय होन ेके बा� ककतने समय 
तक डिèÜिे चाि ूरहता है? 

▪ एक बार जब िेटा िॉधगगं शुǾ हो जाती है, तब तक डिèÜिे चाि ूरहता है जब 
तक कक बैटर  ख×म नह  ंहो जाती है। 

इततहास िेटा कैसे �ेखɅ? 
▪ 1 सेकंि के लिए  बटन �बाएं, ह�न -1 अिामड हरगर समय िेटा खुि 

जाएगा। ह�न-1 अिामड अिधि िेटा �ेखने के लिए कफर स े�बाएं। 

इततहास िेटा ͸æय स ेकैसे बाहर तनकिɅ? 
▪ इततहास िेटा ͸æय या तो �ोनɉ  और   बटन को एक ह  समय मɅ 

�बाकर, या डिèÜिे पर “REC” मोि डिèÜिे आने तक  बटन को दबाना 
जार  रखत ेहुए बाहर तनकि सकता है। 

बैच को कैस ेरोकɅ ? ▪ 10 सेकंि से अधिक समय तक  बटन �बाए रखɅ, 10 सेकंि के बा� 

डिèÜिे पर "Stp" सं�ेश Ýिैश होगा।  बटन को छो° �Ʌ, तब बैच रोक 
ह�या जाएगा। 

LMPro IN074 मɅ बैच कब ǽकेगा? ▪ 40 ह�नɉ के िेटा िॉधगगं के बा� बैच èिचालित Ǿप स ेबं� हो जाता है या यह� 
उपयोगकताड ने मैÛयुअि Ǿप से बैच को रोक ह�या है। 

LMPro IN074 एनÜिकेशन मɅ कनÈेट नह ं है। ▪ यह� USB केबि कनेÈट है, तो USB Ĥतीक को डिèÜिे पर �ेखा जाना चाहहए। 

▪ सॉāटिेयर एनÜिकेशन पर 5 लमनट तक कोई गततविधि नह ं होने के बा� USB 

Ĥतीक और कनेÈशन èितः अिम हो जाता है। माइरो USB  िेटा केबि को पुन: 
कनेÈट करने का Ĥयास करɅ। 

▪ माइरो USB  केबि खराब हो सकती है। नया केबि िगायɅ। 

▪ USB Type C पोटट िे मामल ेमɅ, डडवाइस िो िनेÈट िरन े िे ललए 
USB Type C स ेType A फीमेल िेबल िा उपयोग िरɅ। 

कैसे पता चिेगा कक कोई अिामड चाि ूहो गया 
है और यह ककस Ĥकार का अिामड है? 

▪ यह� LMPro IN074 मɅ अिामड चाि ू हो गया है, तो डिèÜिे पर NOK धचÛह 
"X" ह�खने िगेगा। 

▪ बेि  के Ĥतीक का अथड है कक अिामड चाि ूहो गया है, नीच ेकी संयया के 
साथ यह संकेत कर रहा है कक यह कौन सा अिामड है, अिामड -1 के लिए 1, 

अिामड -2 के लिए 2, अिामड -3 के लिए 3। 

▪ डिèÜिे के �ाहहने शीषड कोन ेपर, यह �शाडता है कक यह ककस Ĥकार का अिामड 
है, �ाया ं तीर एकि घटना या सचंयी Ĥकार का संकेत �ेन े िािा अिामड 
होगा। 
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